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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
Al utilizar un aparato eléctrico,siempre se debe seguir las precauciones bésicas de seguﬁdad, inculidas las siguientes,

Lea todas las instrucciones antes de usar esta maquina de coser.
PELIGRO-Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

1.

2

12.
13.
14.
15.

16.

17.

No permita que se utilice como juguete. Es necesatio prestar mucha atencion cuando esta maugina de
coser sea utilizada por nifios, o cerca de ellos.

Este aparato puede ser utilizado por nifios a partir de 8 afios y personas con capacidades fisicas,
sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y condcimiéhto si han recibido supérvision o
instrucciones sobre el uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros involucrados.
Los nifios no debn jugar con el aparato. Los nifios no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del
usuario sin supervision.

. Utilice esta maquina de coser solo para el uso para el que fue disefiada como se describe en este

manual. Utilice unicamente los accesorios recomendados por el fabricante que se incluyen en este
manual. ' 2R ‘

. Nunca opere la maquina de coser si tiene un cable o enchufe dafiado, si no funciona correctamente, si

se ha caido o dafado o se ha caido agua. Devuelva la maquia de coser al distribuidor autorizado o
centro de servicio mas cercano para que la examinen, reparen o realicen ajustes eléctricos o

mecanicos.

. Nunca opere la maquina de coser con las aberturas de aires bloqueadas. Mantenga las aberturas de

ventilacién de la maquina de coser y el pedal libres de acumulacién de pelusa, polvo y tela suelta.

. Nunca deje caer, ni inserte ningun objeto en la abertura.

. No lo use al aire libre.
. No opere donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esta administrando

oxigeno.

. Para desconectar, gire el interruptor a la posicion de apagado (“O”), luego retire el enchufe del toma corrientes.

10.
11.

No desenchufe tirando el cable. Para desenchufar el cable, tire del enchufe, no del cable.
Méntenga los dedos alejados de todas las piezas méviles. Se requiere especial cuidado alrededor

de la aguja de la maquina de coser. ;
Nunca cosa con una placa de aguja dafiada, ya que esto puede hacer que la aguja se rompa.

No utilice agujas dobladas. y
No tire ni empuje la tela mientras cose. Puede desviar la aguja y romperla.

Apague la maquina de coser (“O”) cuando realice cualquier ajuste en el area de la aguja,
como enhebrar la aguja, cambiar la aguja, enhebrar la bobina o cambiar el presnatelas, etc.
Siempre desenchufar la maquina de coser del tomacorriente cuando vuando quitar las
cubiertas, lubricar o al realizar cualquier otro ajuste de mantenimiento del usuario

mencionado en el manual de instrucciones.

Presete atencion a lo siguiente para evitar accidentes: :
- Apague o desenchufe los aparatos, cuando los deje desatendidos.

- Desenchufe el aparato antes de realizar el mantenimiento.

’ Piezas moviles: para reducir el riesgo de lesiones, apaguelo antes de
PRECAUCION realizar el mantenimiento. Cierre la tapa antes de operar la maquina.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Este producto es para uso doméstico.

Este aparato cumple con la Directiva EMC 2014/30/ EU que cubre la compatibilidad
electromagnética.

Tenga en cuenta que, al eliminarlo, este producto debe reciclarse de forma de forma

eléctricos/ electronicos. En caso de duda, comuniquese con su distribuidor para

E segura de acuerdo con la legislacién nacional pertinente relacionada con los productos
RT3

obtener orientacién.
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puntada
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tension del hilo
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7

8
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CONOCIENDO LA MAQUINA DE COSER

Accessorios

Bobinas (3 unidades)

. Agujas 3 unidades

. Aguja doble (opcional)

. Destornillador multifuncion
. Guia de costura (opcional)

. Rastrillo/ cepillo

. Pie para ojales

. Guia de prensatelas

. Pie para cremalleras

10. Pie para colocar botones
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1 pie que viene en su maquina de coser se llama
ie de zigzag y se utilizara para la mayor parte de
u costura.

Puesta en marcha de la maquina
Asegurese de limpiar el aceite sobrante
de la zona de la placa de la aguja antes
de utilizar la maquina por primera vez.

Cable de alimentacion/ control de pie

Asegurese de que la maquina de coser esta apagada
(el interruptor de encendido esta en "O") y, a
continuacion, conecte el enchufe de la linea de
alimentacion y en la entrada del aparato y su'toma de -
corriente.

La velocidad de costura se puede variar
con el mando pedal. Cuanto mas se pise
el mando, mas rapido funcionara la
maquina.

Cuando el mando pedal esta sconnected,
NOTA: La maquina no operara.

Interruptor de Interruptor de
apagado encendido/
iluminacion

Siempre desconecte la maquina de la fuente de
alimentacioén de energia tirando del enchufe y no
del cable.




CONOCIENDO LA MAQUINA DE COSER

Interruptor de encendido/ iluminacion

Su maquina no funcionara hasta que se encienda el interruptor de encendido/iluminacién.

El mismo interruptor controla tanto el encendido como la luz.

Cuando se realice el mantenimiento de la méaquina, o se cambien las agujas, etc., la

maquina debe estar desconectada de la red eléctrica. —

Conversion a costura de brazo libre

Con la mesa de extension en posicion,
ofrece una gran superficie de trabajo como
un modelo de cama plana estandar. Para
retirar la mesa de extension, sujétela
firmemente con ambas manos y saquela
hacia la izquierda, tal como se muestra.
Para volver a colocarla, deslice la mesa de
extension en su lugar hasta que encaje.
Una vez retirada la mesa de extension, la
maquina se convierte en un modelo
delgado de brazo libre para coser ropa de
ninos, punos, piernas de pantalones y
otros lugares de dificil acceso.

Elevador del prensatelas

Hay tres posiciones para su prensatelas.
1. Bajar el prensatelas para coser.

2. Levante el alzaprensatelas hasta la posicién central

para insertar o retirar la tela.

3. Levantelo a su posicién mas alta para cambiar el

prensatelas o para retirar tela gruesa.
Palanca de costura en reversa

Mientras mantenga pulsado este botén
mientras cose, la maquina hara avanzar
la tela hacia atras.

Como soltar los dientes de arrastre

1. Para bajar los dientes de arrastre,
presione la palanca hacia abajo y
muévala en la direccion de la flecha,
como se muestra en la ilustracion.

2. Para subir los dientes de arrastre,
presione la palanca hacia abajo y
muévala en la direccion de la flecha
como se muestra.

* Los dientes de arrastre deben

estar siempre levantados para
una costura normal.




CONOCIENDO LA MAQUINA DE COSER

Linea de gufa de costura

Ajusto de los pasadores de bobina

>
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Enrollar la bobina

1.

Coloque una bobina de hilo en el
portacarretes izquierdo. 2. Saque el hilo de
la bobina y coléquelo a través de la guia
del hilo como se muestra en la ilustracion.
Pase el extremo del hilo por el orificio de la
bobina como se muestra.

. Empuje el eje mas ancho de la bobina a la

posicion mas a la izquierda, si no esta ya alli.
3. Coloque la bobina en el eje mas ancho de |la
bobina con el extremo del hilo saliendo de la
parte superior de la bobina. Empuije el eje de la
bobina hacia la derecha hasta que haga clic.
Sujete el extremo del hilo.ush the bobbin
wider shaft to far left position, ift is not
already there.

. Poner en marcha la maquina. La bobina

dejara de girar automaticamente cuando
esté completamente llena. Empuje el eje
hacia la izquierda para retirar la bobina y
cortar el hilo.

Los numeros de la placa de la aguja
indican la distancia entre la posicién
central de la aguja y la linea indicadora.
Los nlUmeros del frente indican en
milfmetros.

Los nUmeros - de

la parte posterior
indican en pulgadas.

Los pasadores de bobina se utilizan
para sujetar la bobina de hilo con el fin
de alimentar el hilo a la maquina.

Para utilizarlos, tire hacia arriba del
portacarretes. Empuje hacia abajo para
guardarlo.
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CONOCIENDO LA MAQUINA DE COSER

Desmontaje o sustitucién de la caja de bobina

1. Consulte la pagina 4 para retirar la mesa de extension, suba la aguja girando el
volante hacia usted y abra la tapa de la lanzadera.

2. Saque el porta bobinas sujetando el seguro.

3. Cuando instale la caja de la bobina, el pasador de la caja debe encajar en el hueco de la
carrera de la bobina.

ACAUT'ON Asegurese de desconectar la fuente de alimentacién antes de operar la
‘maquina. |
- '
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Enhebrar el porta bobina

1 Instal? la bobina en el canillero. Asegurese de que el hilo se desenrolla en la direccién
de la flecha.

2. Tire del hilo en la ranura de la caja de la bobina.
3. Pase el hilo por debajo del resorte de tension y por el agujero de salida.

NOTA: Deje unos 10 cm de hilo colgando fuera de la caja de la bobina.
Al tirar del hilo, la bobina debe girar en el sentido de las agujas del
reloj.

Cambio de prensatelas SR S
1. Gire el volante hacia usted para subir la aguja a su posicion mas alta. \
Suba el prensatelas. : O
2. Presione la palanca situada en la parte posterior del soporte del prensatelas. El
prensatelas bajara.
3. Coloque el prensatelas de forma que el pasador del pie quede justo debajo
de la ranura del soporte. Baje el soporte del prensatelas para bloquear el
pie en su lugar.
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CONOCIENDO LA MAQUINA DE COSER

Colocacion de guia de costura (opcional) S0
Coloque la guia de costura en la ranura como se muestra en |
la ilustracion. Ajustela segun las necesidades para los
pliegues del dobladillo, etc.

Enhebrar la maquina

Levante la palanca de recogida a su
posicion mas alta girando el volante
hacia usted. Levantar el prensatelas.

Coloque la bobina en el portacarrete
como se muestra, con el hilo saliendo
de la parte posterior de la bobina.

1. Introduzca el hilo en el guiahilos
utilizando ambas manos..

2. Tire del hilo hacia abajo en la zona de
tension y alrededor del soporte del resorte
de seguridad.

3. Tire firmemente del hilo hacia-arriba y
a través de la palanca de recogida de
derecha a izquierda. ;

4. A continuacion, tire del hilo hacia abajoy
deslicelo en la guia del hilo inferior.

5. No bloquee €l hilo en el resorte dela’
aguja doble.

6. Tire el hilo hacia abajo y desllcelo en Ia
guia del hilo de la barr de la aguja.

7. Enhebrar la aguja de adelanta hacia atras.

Note: Corte el extremo del hilo con unas

tijeras afiladas para facilitar el
enhebrado de la aguja.




) IENDO L AQUINA DE COSER

Aguja doble (opcional)

Cémo enhebrar la aguja doble: e —
1. Enhebrar la aguja izquierda de
acuerdo con la forma de : _ Hilo de la aguja
enhebrar la aguja simple Hilo de la aguja  derecha

desde el paso uno hasta el
paso cinco, luego fijar el hilo
en el resorte de la aguja
doble como el punto 5 en la
imagen derecha. Tirar del hilo
hacia abajo y deslizarlo en la
guia del hilo de la barra de la
aguja 6. Finalmente, enhebrar
en el ojo de la aguja izquierda
de adelante hacia atras.

2. Enhebrar la aguja derecha de
acuerdo con la manera de
enhebrar la aguja simple
desde el paso uno hasta el
paso nueve.

Nota: Asegurese de enhebrar primero el hilo de la aguja izquierda y luego el de la
derecha. Coloque el carrete de hilo en el pasador de carrete, asegtirese de que el hilo
izquierdo se ejecute en sentido contrario a las agujas del reloj, el hilo derecho se ejecutara
en el sentido de las agujas del reloj.

Uso del enhebrador automatico de agujas
Suba la ahuja a su posicion mas alta girando el volante hacua usted.

1. Enganche el hilo a la guia del hilo como se ilustra. : '
2. Tire de la palanca hacia abajo mientras sujeta el extremo del hilo.

3. Gire la palanca hacia la parte trasera de la maquina.

4. Guie el hilo hacia el extremo enganchado y tire del hilo hacia arriba.
5. Vuelva a colocar la palanca y la aguja se enhebrara automaticamente.
6. Suelte la palanca y tire del hilo hacia fuera.

NOTA: Para un enhebrado homogéneo, se recomienda seleccionar
Ia puntada recta cuando se utilice el enhebrador de agujas.




CONOCIENDO LA MAQUINA DE COSER

oy

NOTA: El enhebrador automatico de agujas es aplicable para el prensatelas
de zigzag. El enhebrador automatico de agujas no se puede utilizar para la
aguja doble.

4
Sacar el hilo de la bobina

1. Levantar el prensatelas y sujetar ligeramente el hilo de la aguja con la mano izquierda.

2. Girar el manillar lentamente hacia usted con la mano derecha hasta que la aguja baje y
seguir girando el manillar hasta que la palanca de recogida esté en su posicién mas
alta.

3. Tire ligeramente hacia arriba del hilo de la aguja. Tire 15cm de ambos hilos hacia atras
y por debajo del prensatelas.




CONOCIENDO LA MAQUINA DE COSER

Equilibrar la tension del hilo superior
El hilo superior y el hilo de la bobina

1 A ‘ deben entrelazarse en el centro de dos
| ,‘ 7 capas de tela en costuras rectas.
! =
[4]: Ajuste el numero deseado del dial de
l tension del hilo en la marca de ajuste.
L !

ofd

i b 3 Afloje la tension del hilo de la
Apriete Ia tensiondel hilode la aguja moviendo el mando a un

aguja moviendo el mando a un numero inferior
numero mas alto.

J

NOTA: Para obtener mejores puntadas en zigzag, la tension del hilo superior debe
ser ligeramente mas débil que la del hilo de la bobina. Es decir, el hilo superior debe
aparecer ligeramente en el reverso de la tela, pero el hilo de la bobina no puede

aparecer en el lado superior de la tela.
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