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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar un aparato eléctrico, siempre se deben seguir precauciones bésicas de seguridad, incluidas las siguientes.

Lea todas las instrucciones antes de utilizar esta méaquina de coser.

PELIGRO--Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

1. No permita que se utilice como juguete. Preste mucha atencion cuando esta maquina de coser sea utilizada por nifios o cerca
de ellos.

2. Este aparato puede ser utilizado por nifios mayores de 8 afios y personas con discapacidades fisicas, sensoriales o mentales, o
con falta de experiencia y conocimientos, siempre que reciban supervision o instrucciones sobre su uso seguro y comprendan los

riesgos. Los nifios no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por nifios sin supervision.

3. Utilice esta maquina de coser Unicamente para el fin previsto, tal como se describe en este manual. Utilice
Unicamente los accesorios recomendados por el fabricante, tal como se describe en este manual.

4. Nunca utilice esta mdquina de coser si tiene el cable o el enchufe dafiados, si no funciona correctamente, si se ha caido, dafiado o
si se ha sumergido en agua. Devuelva la maquina de coser al distribuidor o centro de servicio autorizado mas cercano para su
revision, reparacion o ajuste eléctrico o mecanico.

5. Nunca opere la maquina de coser con las aberturas de ventilacion bloqueadas. Mantenga las aberturas de ventilacion de la
maquina de coser y del pedal libres de pelusa, polvo y tela suelta.

6. Nunca deje caer ni inserte ningun objeto en ninguna abertura.

7. No utilizar en exteriores.

8. No opere en lugares donde se utilicen productos en aerosol (spray) o se administre oxigeno.

9. Para desconectar, gire el interruptor a la posicion de apagado ("0"), luego retire el enchufe del tomacorriente.
10. No desenchufe el aparato tirando del cable. Para desenchufarlo, sujete el enchufe, no el cable.

11. Mantenga los dedos alejados de las piezas méviles. Tenga especial cuidado con la aguja de la maquina de coser.

12. Nunca cosa con una placa de aguja dafiada ya que esto puede provocar que la aguja se rompa.
13. No utilice agujas dobladas.
14. No tire ni empuje la tela mientras cose. Podria desviar la aguja y romperla.
15. Apague la maquina de coser ("0") cuando realice cualquier ajuste en el area de la aguja, como enhebrar la aguja, cambiar la
aguja, enhebrar la bobina o cambiar el prensatelas, etc.
16. Desenchufe siempre la maquina de coser del tomacorriente cuando retire cubiertas, lubrique o realice cualquier otro ajuste de
servicio del usuario mencionado en el manual de instrucciones.
17.Preste atencion a lo siguiente para evitar lesiones:
--apague o desenchufe el aparato cuando lo deje desatendido;
--Desenchufe el aparato antes de realizar cualquier mantenimiento.
18. Si el cable de alimentacién esta dafiado, debera ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas
igualmente calificadas para evitar un peligro.

Piezas moviles: Para reducir el riesgo de lesiones, apague la maquina antes de realizar tareas
de mantenimiento. Cierre la cubierta antes de operarla.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Este producto es para uso doméstico o equivalente.

PRECAUCION-

Este aparato cumple con la Directiva EMC 2014/30/UE sobre compatibilidad electromagnética.

Tenga en cuenta que, al desecharlo, este producto debe reciclarse de forma segura de acuerdo
con la legislacion nacional vigente sobre productos eléctricos y electrénicos. En caso de duda,
e pongase en contacto con su distribuidor para obtener orientacion.
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Partes principales

1. Dial de ancho de puntada

2. Dial de longitud de puntada

3. Dial selector de patrones

4. Dial de control de tensién del hilo
5. Cubierta facial

6.Palanca tirahilos

7. Guia del hilo

8. Guia del hilo del devanador de bobina
9.Asa de transporte

10. Pasadores de carrete

11. Tapa superior pequeia

12. Volante

13. Entrada del aparato

14.Interruptor de encendido

15.Palanca de puntada inversa

16. Portada

17. Tapa de la caja de accesorios

18. Tope del devanador de bobina
19.Husillo devanador de bobina
20. Cortador de hilo

21.Carroceria de la caja de accesorios
22.Cubierta trasera

23. Enhebrador automatico de agujas
24. Guia del hilo del enhebrador de agujas
25. Guia del hilo de la barra de la aguja
26.Tornillo del prensatelas
27.Aguja

28.Prensatelas

29. Placa de aguja

30. Dientes de arrastre

31. Soporte del prensatelas

32.Tornillo de sujecién de la aguja

33. Elevador de prensatelas
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CONOZCA SU MAQUINA DE COSER

Accesorios i

1. Bobinas (3 piezas)

2. Aguja 3 piezas

3. Aguja doble (opcional)

4. Destornillador multifuncién
5. Guia de costura (opcional)
6. Desgarrador/Cepillo

7. Prensatelas para ojales

8. Guia del prensatelas

9. Prensatelas para
cremalleras

10. Prensatelas para ajuste de botones i\_

El pie que viene en su méquina de coser se llama pie en zigzag y se

utilizaréa para la mayor parte de sus costuras.

Configuracion de su maquina

Pero asegurese de limpiar cualquier exceso de
aceite del area de la placa de la aguja antes de -
usar la maquina por primera vez.

Cable de alimentacién/pedal

Asegurese de que la maquina de coser esté apagada (el
interruptor de encendido esté en “0”), y luego conecte el
enchufe del cable de alimentacion a la entrada del aparato y
al tomacorriente de pared.

La velocidad de costura se puede variar con el pedal.

Cuanto mas fuerte presione el control, mas rapido
funcionara la maquina.

Cuando el control del pie esta desconectado ’.tﬂd,
NOTA: la maquina no funcionara.

Desconecte siempre la maquina de la corriente.
Suministro eléctrico quitando el enchufe de la toma de pared. Poder/luz

Poder/luz
interruptor”OFF” interruptor“ON”

Interruptor de encendido/luz

Su maquina no funcionara hasta que se encienda el interruptor de encendido/luz. El mismo interruptor controla
tanto el encendido como la luz.

Al realizar el mantenimiento de la maquina, o cambiar agujas, etc., la maquina debe estar desconectada de

la fuente de alimentacion.



CONOZCA SU MAQUINA DE COSER

E—— . e
Conversion a costura de brazo libre

Su mdaquina se puede utilizar tanto como modelo de superficie plana como de

brazo libre.
Con la mesa extensible en posicién, proporciona una gran superficie de
trabajo como un modelo de cama plana estandar.
Para quitar la mesa extensible, sujétela firmemente con ambos
manos y tire de él hacia la izquierda como se muestra. Para volver a colocarlo,
Deslice la mesa extensible nuevamente a su lugar hasta que haga

clic.
Con la mesa extensible retirada, la maquina se convierte en un modelo
delgado de brazo libre para coser ropa de nifios, pufios, perneras de

pantalones y otros lugares dificiles de alcanzar.

Elevador del prensatelas

Hay tres posiciones para el prensatelas.

1. Baje el prensatelas para coser.

2. Levante el elevador a la posicion media para insertar o quitar tela.

3. Levantelo a su posicién mas alta para cambiar el prensatelas o para

quitar tela gruesa.

Palanca de costura inversa

Mientras mantenga presionado este botdn
mientras cose, la maquina alimentara la tela
hacia atrés.

Soltando los dientes de arrastre

1. Para bajar los dientes de arrastre, presione la
palanca hacia abajo y muévala en la direccién
de la flecha como se ilustra.

2. Para levantar los dientes de arrastre, presione
la palanca hacia abajo y muévala en la direccién
o la flecha como se ilustra.

* Los dientes de arrastre deben estar siempre
levantados para una costura normal.




——__ CONOZCA SU MAQUINA DE COSER

Linea guia de costura

Los numeros en la placa de la aguja indican
la distancia entre la aguja central
posicion y la linea indicadora.

Los numeros en el frente indican en
Milimetros.

Los numeros en la parte posterior indican en
pulgadas.

o

Ajuste de los pasadores de
carrete

Los pasadores de carrete se utilizan para sujetar el carrete de hilo en

orden. 3 o
Para alimentar hilo a la maquina.
Para utilizarlo, tire hacia arriba del pasador del carrete.

Empujelo hacia abajo para guardarlo.

Devanando la bobina

1. Coloque un carrete de hilo en el pasador del carrete
izquierdo. Tire del hilo hacia afuera del carrete y paselo a
través de la guia del hilo como se muestra en la
ilustracion. Pase el extremo del hilo a través del orificio de
la bobina como se muestra.

2. Empuje el eje de la bobinadora completamente a la

izquierda, si aun no esta ahi. Coloque la bobinadora en el
eje de la bobinadora con el extremo del hilo saliendo por
la parte superior. Empuije el eje de la bobinadora hacia la

derecha hasta que haga clic. Sujete el extremo del hilo. @

3. Encienda la maquina. La bobina dejara de girar
automaticamente cuando esté completamente llena.
Empuje el eje hacia la izquierda para retirar la bobina y
cortar el hilo.




CONOZCA SU MAQUINA DE COSER

Como quitar o reemplazar la caja de la bobina
1. Consulte la pagina 4 para quitar la mesa de extension, levante la aguja girando el volante hacia usted y

luego abra la tapa de la lanzadera.

2. Saque la caja de la bobina sujetando el pestillo.
3. Al instalar la caja de la bobina, el pasador de la caja debe encajar en el espacio de la pista de la lanzadera.

i -
A 213 =eo7.\0[el[e]! Aseglirese de desconectar la fuente de alimentacion antes de operar la maquina.

=
) Brecha

Enhebrar la caja de la bobina

1. Coloque la bobina en el portabobinas. Asegurese de que el hilo se desenrolle en la direccion de la flecha.
2. Tire del hilo hacia la ranura de la caja de la bobina.

3.Ahora pase el hilo por debajo del resorte de tensién hasta el ojo de entrega.

NOTA: Deje unos 10 cm (4 pulgadas) de hilo colgando del portabobinas. Al tirar del hilo, la bobina debe

girar en sentido horario.

Cambio del prensatelas
1. Gire el volante hacia usted para levantar la aguja a su posiciéon mas alta.

Levante el prensatelas.

2. Presione la palanca en la parte posterior del soporte del prensatelas. El prensatelas se soltara.
3. Coloque el prensatelas de manera que el pasador del prensatelas quede justo debajo de la
ranura del soporte. Baje el soporte del prensatelas para bloquear el prensatelas en su lugar.

@ ]

Colocacion de la guia de costura (opcional)
Coloque la guia de costura en la ranura como se ilustra. Ajustela

segun las necesidades de dobladillos, pliegues, etc.
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CONOZCA SuU MAQUINA DE COSER

Enhebrar la maquina

Levante la palanca tirahilos a su posicién
mas alta girando el volante hacia usted.
Levante el prensatelas.

Coloque el carrete en el portacarrete como

se muestra, con el hilo saliendo desde la
parte posterior del carrete.

1. Pase el hilo por la guia del hilo utilizando

ambas manos.
2. Pase el hilo hacia abajo dentro del area de
tension y alrededor del soporte del resorte de

control.
3. Tire firmemente del hilo hacia arriba y paselo

a través de la palanca tirahilos de derecha a
izquierda.

4. Luego, tire del hilo hacia abajo y deslicelo
por la guia del hilo inferior.

5. No bloquee el hilo en el resorte de la aguja

doble.
6. Tire del hilo hacia abajo y deslicelo por la

guia del hilo de la barra de la aguja.
7. Pase el ojo de la aguja desde adelante hacia atras.

Nota: Corte el extremo del hilo con unas tijeras afiladas
para enhebrar la aguja con mas facilidad.

Aguja doble (opcional)
Nota: La aguja doble solo es adecuada —_—

para puntadas rectas. £ 3\
Cdémo enhebrar la aguja doble:

Aguja derecha
Aguja izquierddilo

1. Enhebre la aguja izquierda siguiendo el 3 1 hilo
procedimiento de enhebrado de una aguja simple e L
(pasos 1 a 5). Luego, fije el hilo en el resorte de la R < s S

aguja doble, como se muestra en el punto 5 de la &

imagen derecha. Tire del hilo hacia abajo y
deslicelo por la guia del hilo de la barra de la aguja
6. Finalmente, enhebre el hilo en el ojo izquierdo
de adelante hacia atras.

Q
>
O

2. Enhebre la aguja derecha siguiendo el
procedimiento de enhebrar una aguja simple
del paso uno al paso nueve.

Nota: Asegurese de enhebrar primero el hilo
izquierdo de la aguja y luego el derecho. i = i
Coloque el carrete de hilo en el portacarrete,

asegurandose de que el hilo izquierdo gire en

sentido contrario a las agujas del reloj y el

derecho en sentido horario.







