














A NOTA: -

» El dial no puede repetir girando

13600, por favor gire hacia atras ~ * "
i desde la flecha de posicion dela.
- flecha. o R

{ Gire la rueda de mano en -

i sentido antihorario para asegurarse de

- que la aguja quede mas alta que la '

! placa de la aguja y la tela (mantenga la
aguja en su posicién mas alta) antes

-de girar el selector de puntadas o

¢ después de coser. De lo contrario, la
aguja se doblara. i

' Al seleccionar un patrén, mantenga el :
' patrén en la perilla alineado con Ia cola’
de calibracién. 3

Costura Z de tres puntos

‘A Selector de puntada; 3 "
b. Dial tensién de hilo: 1-4
c. Prénsatelas: brénsatela en zigzag

d. Ajustador longitud de puntada: 0-3.6

" Utilice esta puntada para coser un borde

+ crudo, tela sensible o tejido eléstico

 sintético. Deje suficiente asignaciénenel
borde y después de coser corte el 81
dobladillo como se muestra.

; Puntadas (imagen)

A NOTA:

Puede seleccionar la longitud de - ¢
puntada adecuada para la mayoria de -
las telas, B
Cuanto mayor sea el nimero, mayor :
sera la longitud de la puntada.

Al cortar tenga cuidado de no cortar jos
puntos.

Costura utilitaria

-

Aguja en su
posicién
mas alta
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A NOTA:

~El dial na puede repetir girando. .. -
~360°, por favor gire haciaatrds ~ . -
“'desde la flecha de posicibndela -

flecha. ke TR e e Sl

BRALTE

Gire la rueda de mano LT_l en. ‘
sentido antihorario para asegurarse de
que la aguja quede mas alta que la |
placa de la aguja y la tela (mantenga la
aguja en su posicién mas alta) antes -

* de girar el selector de puntadas o . {

- después de coser. De lo contrario, la -
aguja se doblara. : o

Al seleccionar un patrén, mantenga el
patrén en la perilla alineado con la cola’
de calibracién. s

Costura cega

a. Sele&o_r de puntada: ?" o* ;f'; |
b. Dial terisibn de hilo: V1-4, aee
c. Prénsatela: prénsétela en zigzag ..
d Ajustador longitud de puntada: OQS,é |
: Para tela suelta o gruesa se puede '» Ak

“ bloquear el borde crudo, doblar latelay
dejar aproximadamente 1 cm de dobladillo.:

Al coser permita que la aguja pase a
través del pliegue de la tela.

Después de coser presione la tela para
- hacer visible la puntada ciega en su cara. -

Puntadas: f (imagen e )

A NOTA:
Puede seleccionar la longitud de puntada
adecuada para la mayoria de las telas.

Cuanto mayor sea el nimero, mayor ser4 la
longitud de la puntada.
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Costura utilitaria
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N\ vora
* €l dial no puede repetir girando
§ 8600, por favor gire hacia atras

. desde la flecha de posicion de la
 flecha,

: Gire la rueda de mano E en

« sentido antihorario para asegurarse de

. que la aguja quede mas alta que la

. placa de la aguja y la tela (mantenga la
aguja en su posicién mas alta) antes

- de girar el selector de puntadas o

. después de coser. De lo contrario, la

. aguja se doblara.

. Al seleccionar un patrén, mantenga el |
patron en la perilla alineado con la cola:
. de calibraci6 &

. selector de puntadas: % £ %"
TR O i ; :
 b.Dial tensién de hilo: 6-8 o
¢ c.'Prensatela: prénsatela en zigzag 9
! d. Ajustador longitud puntada: 0-3.6

g
"{,'Ajhste la tensién del selector paraque -

- el hilo superior aparezca en el reverso

i
£
i

i delatela.

g Pruebe primero en una pieza de tela

i chatarra para obtener los mejores

!

Costura utiitaria

Y

¢ resultados, - -

Al coser tejidos muy finos, se recomienda
utilizar la interconexién en la parte
posterior de latela.

A NOTA: & et ol
Puede seleccionar la longitud de puhtada
adecuada para la mayorfa de las telas.

Cuanto mayor sea el nimero, mayor serd la

longitud de la puntada..

@\
\ J L

Aguja en su
posicién més
alta

=

b: |r§dicad< E
6-8—|[7IH
6]

C.
- e
d: Indicador
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Costura utilitaria

A NOTA: sy r

* El dial no puede continuar girando 360°,
por favor gire hacia atras desde la
flecha de posicién de la flecha.

Gire la rueda de mano en sentido
antihorario para asegurarse de que la

aguja quede mas alta que la placa de \

la aguja y la tela (mantenga la aguja

en su posicion mas alta) antes de girar el
selector de puntadas o después de
coser. De lo contrario, la aguja se
doblara.

Al seleccionar un patrén, mantenga el

patrén en la perilla alineado con la cola
. de calibracién !

.

Costura de ojales

1. Selector de puntadas: “ [|" “E‘ o “EI"

2. Dial tensién del hilo: 1-5
3. Prensatela: Prensatela de ojales
4. Ajustador de longitud

de puntada: =

a: Levante el prensatelas y pulse

sobre el soporte del prensatelas para
soltar el prensador . Fije el pie @ del ojal .
Ajuste el dial de tension de ‘
rosca a 1-5. Longitud de puntada ] [9]

Dial se puede ajustar entre e .

b: Coloque la tela de modo que la aguja " " \

esté en la marca més alejada de usted. '
Tire del pie del ojal hacia usted hasta donde

9 3770)

Aguja en su
posicién més
alta

Indicador

1-4—

SEE
DEGEERNEOE

Indicador

pueda llegar. Baja el pie. @

Nota: Se recomienda que practiques ojales
de coser en una tela de chatarra antes de. :
intentar coserlos en la prenda real. 2B
Preparacion para coser un ojal: Midael:
digmetro del botén a utilizary elde1/8 -
de pulgada (0,3 cm) para las tachuelas de la
barra. i
Si tiene un botén muy grueso, agregue. .
mas a la medida del diametro. - L]
Marque la posicién y la longitud del ojal en "
la tela con tiza de sastre. :

) %

4=
|

[ PR RS O 50l |

d
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ﬁ’ANOTA: et —
{ ; ) = ] C: Indicador
. El dial'no puede continuar girando 360°,

- por favor gire hacia atras desde la -

; flecha de posicién de la flecha.

=

Paso 1

. Gire la rueda de mano en
sentido antihorario para asegurarse de
que la aguja quede mas alta que la
placa de la aguja y la tela (mantenga la

aguja en su posicién mas alta) antes s
de girar el selector de puntadas o o
después de coser. De lo contrario, la d

aguja se doblara.

Al seleccionar u_n patrén, mantenga el
patrén en la perilla alineado con la cola

de calibracién

Costura de ojales

Paso: &

J

c: Gire el dial selector de puntadas

P{ B cose a velocidad moderada hasta £
llegar al final de su marca. s
Cuando haya terminado, levante la aguja. el
d: Gire el dial selector de puntadas Paso 3
y cose en puntadas de tachuelas 3
B de5-6 bar.
- Cuando haya terminado, levante la aguja.
\ _
: e: Gire el dial selector de puntadas
y fJ cose el Jado izquierdo del ojal a
hasta la marca al final de la cual estd mas X
. lejos de usted. f

f. Gire el dial selector de puntadas Paso 4
y [ cose 5-8 puntadas de tachuelas.
Levante el pie del bot6n y retire la tela, .

Cuando haya terminado de coser el lado
izquierdo, levante la aguja. §

” ! |\

Acabado del ojal:

g: Dibuja el hilo superior a través dela /"

- parte posterior de la prenda y ata los hilos
superiores y de la bobina, - " SR
Corte el centro del ojal con Ja costura: -
des-recogida teniendo cuidado de no - -
cortar los puntos en cada Jado,




|

Costura utilitaria

A' NOTA:

' El dial no puede continuar girando 360% ("} h:
. por favor gire hacla atras desde la £ .
: flecha de posicidn de la flecha, - i

(R
3

! Gire la rueda de mano en sentido’
! antihorario para asegurarse de que la
{ aguja quede mas alta que |la placa de
i 1a-aguja y la tela (mantenga la aguja en
su posicidn mas alta) antes de girar.el -
selector de puntadas o después de -
coser, De lo contrario, la aguja se - :
. doblara. ‘ Rt
Al seleccionar un patrén, mantenga el -

. patrén en la perilla alineado con |a cola!
de calibracion )

i

Costura de ojales

s Consejos: : i
Reduzca ligeramente la tension superior - ¢

para producir mejores resultados.. . .

tilice material de respaldo para materiales:

finos o elasticos. Recomendamos colocar
un pasador en el extremo del ojal como
precaucién contra el corte de los puntos
con el desgarrador de costura.

- Es aconsejable utilizar cordén : {
para tejidos elasticos o de punto. El zigzag '
debe coser sobre el cordon. : : \ié

‘Las lineas en el pie del ojal se pueden
utilizar guias al coser varios ojales.

h: Coser ojales con lineas . g5
1. Levante el prensatelas, tire del cordény
vuelva alrededor del punto i
saliente en la parte posterior del pie del *
ojal.
2. Tire del corddn debajo del pie
hacia el frente.
3. Fije el cordon al punto saliente
en la parte delantera del pie.
4. Gire la aguja hacia abajo hasta la
i posicién inicial de la tela, cologue el
_prensatelas.
-5, Cose el ojal segun la pagina 23.
'6. Tire del cordon directamente.
. 7. Corte el cordon.
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él:"CQidados’ de su maquina

Limpiando el carrete
& Precaucion

\

¢ ‘Apague el inten'ugator de alimentacidn y

© desenchufe la maquina antes de limpiaria.
.- No desmonte la maquina que no Sea como
i S6 explica en esta seccion.

_[47] Soporte de la cublerta del carrete

i {42) Cublerta del carrete '
2 s

. [43] cublerta :

- [23) carrete

Para desmantelar el carrete de
i gancho

}a: Levante la a%uja a su posicién
! mas alta y abra la cubierta del

S transbordador .

i b Abra el pestillo con bisagras i1
ydelacajadela bobina y saquelo

< de la maquina. s !

: é:, Abra el soporte de la cubierta del
: carrete del transbordador.

 d: Retire la cubierta del carrete del 2
{ transbordador. ey

;é: Retire el transbordador [43] .~ 35

f' Limpie la caja de bobina con ol
‘un cepillo y un pafio suave y seco.. §

. Para engrasar el carrete del
. transbordador

i g: Antes de montar la carrerade .
transporte, engrase la carrera de ]
transporte con unas gotas de aceite de

'~ maquina de coser de alta calidad. :

; oS 2

3 |

Por favor, agregue aceite en las .

siguientes tres condiciones: |
1. Cuando la maquina mantiene :

' funcionando durante 8-12 horas; :

! 2. Cuando vuelva a utilizar la maquina
después de la maquina duranteun  *

odo mas largo; j
g.emsando hay ruido de desgaste seco
de la maquina.




Cuidados de su Maquina

Limpiando el carrete

,
A Precaucion : :

Apague el interruptor de alimentacién'y
desenchufe la maquina antes de limpiarla,
No desmonte la maquina que no sea
como se explica en esta seccion.

Para montar el carrete del
transbordador

h: Sostenga el transbordador
junto al pasador central y coléquelo

cuidadosamente de vuelta en la carrera

de transporte, formando un circulo,
perfecto con el conductor del volante:

i Fije la cubierta de la carrera del ;
transbordador asegurandose de que
el pasador inferior encaje en la muesca.

i: Bloquee los titulares de la cubierta del
carrete del transbordador volviendo a
colocar los soportes en su posicion
hasta que se oiga un sonido de "clic".

k: Inserte el estuche de la bobin'a'l' 4
hasta que se oiga un S
sonido de "clic".

Limpieza de los perros de alimentacion

Tomillo de placa de aguja

a: Retire la aguja y el prens'a{tela..j’, e i

Retire los tornillos de la placa de la ‘
aguja y retire la placa de la aguja.

o

b: Con un cepillo, limpie el polvoyla =

obstruccién de pelusas en los dientes
‘del perro de alimentacion. AR

LE L2 S

' Reemplazar la placa de la b -
* ' aguja, apriete el tornillo de la placa :
i dela agujal oy s e i B
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Engrasando la maquina
C: Precaucién’ -

 Apague el interruptor de alimentacién y

'Cuidados de suMaquina

- desenchufe Ja maquina antes de limpiaria.
i- No desmonte la maquina que no sea z
¢ como se explica en esta seccion. a:

Tomillo de la cubierta
a: Remueva la cubierta[14] .

* Afloje el tornillo de la cubierta
: frontal y retire la cubierta frontal

+ hacia el lado izquierdo.

-
‘

- b: Engrase los puntos mostrados por las

‘ﬂxhas.

~ Vuelva a colocar la cubierta
+ Apriete el tomnillo de cubierta frontal

Por favor, agregue aceite en las
siguientes tres condiciones:
. 1. Cuando la'méquina mantiene
* funcionando durante 8-12 horas;
{ 2. Cuando vuelva a utilizar la maquina b:

* después de un periodo mas largo;
3. Cuando hay ruido de desgaste seco
. de la maquina. X
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Solucion de Problemas

Problema Causes Soluciones
1.Enhebrado superior incorrecto 1. Enhebrar el hilo :=,upenor de nuevo.
2.Tebsion superior excesivamente apretada. (Consulte la pagina 9.)‘ :
3.Aguja enrroscada o doblada, 2. Ajuste la tensién superior.(Consulte la pagina 13.)
Hilo superior 4 Fijacion incorrecta de la aguja 3. Vuelva a colocar la aguja. (Consulte la pagina 6.)
roto 5._AI iniciq de la costura, el hilo superior y ell 4. Vuelva a instalar la aguja.
I(;:Iao' ;nfe:gs; ano se fijan correctamente debajo (Consulte la pagina 6.)
6.El h'ijl B é s adocinds 5. Funcionmiento. (consulte la pagina 12.)
) 6. Reemplace el hilo adecuado (Consulte pag. 7.)
1. El subproceso de bobina no se enhebra 1. Enmolle el hilo de la bobina de nuevo.
correctamente en la caja de la bobina. (Consulte la pagina 11.)
Hilo de la 2.Labandada recogida en la carrera de 2.limpei el carrete del transbordador
bobina roto gai‘sgb%';?- s e (consulte la pagina 25,26.)
. La bobina esta dafiada e imposible de girar 7 i 2qi
EUAVemants: 3.Cambie la bobina (consulte la pagina 11.)
1.Fijacion incorrecta de la aguja 1.Reinstale la aguja (consulte la pagina 6.)
Aguja 2.Aguja roma o doblada. 2.Cambie la aguja (consulte la pagina 6.)
3.El tomillo de la aguja se esta afiojando 3.Apriete el tornillo de la aguja S
quebrada 4 Tension superior excesiva- 4 Ajuste la tension superior. (consulte la pagina 13.)
5.Aguja muy delgada. 5.Cambie por la aguja apripiada. (consulte pag. 7.)
1.Fijacién incorrecta de la aguja. 1 Reinstale la aguja (consulte la pagina 6.)
2.Aguja roma o doblada. 2. Cambie la aguja (gonsultg la pagina 6.)
3. La aguja y/o el hilo no son adecuados para |3.Cambie por la aguja y/o hilo adecuado. (consulte
Puntadas saltadas la tela usada La pagina 7.)
S 4. Enhebrar el hilo superior de nuevo. (consulte
4 _Enhebrado superior incorrecto la pagina 9.)
5. La aguja no es adecuada. 5. Cambie la aguja por la adecuada.(consulte pag.6)
1.Tension superior excesivamente apretada. |1 Ajuste la tension superior. (consulte la pag. 13.)
Fruncidode | 2.Enhebrado superior incorrecto 2.Enhebrar el hilo superior de nuevo. (Consulte
costuras 3.Hilo superior excesivamente grueso para la la pagina9.)
tela usada 3.Reemplace por el hilo adecuado. (consulte pag.6)
1.El diente de alimentacion esta 1.Limpie el diente de alimentacion.
Costuraimegular | atascado por hilo (consulte la pagina 26.)
2 Atasco de hilo. 2.Limpie el hilo de sujecion
1.Seguramente no esta enchufada la maquina. | 1.Compruebe el conector de comiente.
b 2. Hilo atascado en carrete de lanzadera (Consulte la pagina 3.)
No'::rrqe 3. Incapacidad para reemplazar el eje de la 2.Limpie el hilo de sucesion. :
bobina de bobinado en la posicién original 3. Empuje el eje de la bobina a la posicién original.
después del embobinado. (Consulte la pagina 8.)
1. Baje el elevador de prénsatelas.
1. El elevador de prénsatelas no esta bajando al (Consulte la paginad.)
Hilo atascado coser 0 2. Enhebrar el hilo superior de nuevo.
2. Enhebrado superior incormrecto (Consulte la pagina 9.)
3.Enhebrado de la bobina incomrecto 3. Enhebrar el hilo de la bobina de nuevo.
(Consulte la pagina 11.)
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Especificaciones

Especificaciones

Modelo: 591

bt\/e!ocidad de costura: 650+50 rpm
Tamaiio de aguja: 14# (90#)
Poder: 70W(motor) + 1W (lampara led)
Presion del prénsatela: 5.7+0.2 mm
Ancho de puntada: 4.5 mm
Largo de puntada: 3.6 mm
Peso: G.W. 6kg/N.W. 5 kg
Tamaiio de la maquina: 345 x 145 x270 mm
Tamano del embalaje: 405 x 210 x335 mm

Significado de cubo de basura con ruedas atravesado:
No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales no ordenados, utilice
instalaciones de recogida separadas. Pdngase en contacto con el gobierno local para
obtener informacién sobre los sistemas de recogida disponibles. Si los aparatos eléctricos
se eliminan en vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas
subterraneas y entrar en la cadena alimentaria, dafiando su salud y bienestar.
Al reemplazar electrodomésticos viejos con otros nuevos, el minorista esta legalmente
obligado a recuperar sus electrodomésticos viejos al menos de forma gratuita.
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